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YELKEN
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Kayık ve gemileri yürütmek için direklerine asılıp gerilen geniş bezlerdir.Eskiden insanlar teknelerini su üzerinde hareket ettirmek için rüzgarın etkisinden faydalanmayı düşünmüşler, bunun içinde direk dikip buna hayvan derileri germişlerdi. Başlangıçta Kare yelkenler kullanılıyordu daha sonraları yamuk biçimli yelkenler, en son olarak ta üçgen biçimi yelkenler kullanılmaya başlandı. Kare yelkenlerin yalnız arkadan gelen rüzgarı almasına karşılık üçgen yelkenler değişik yönlerden gelen rüzgarları toplayabiliyordu.Yelken, yüzyıllar boyunca kürekle birlikte kullanıldı. Daha sonraları Kürek yalnız küçük teknelerde kullanılırken yelken,.dev gibi binlerce tonluk gemilerde ve buhar makinelerinin icadına rağmen bir müddet daha kullanıldı.Şimdi ise ye yatlarda, okul gemilerinde ve sportif tekneler- de kullanılmaktadır.Yelken kullanıldıkları gemilere, direklere, şekillere göre isim alırlar. Rüzgardan etkilenebilen geniş bir yüzey meydana getirecek şekilde yan yana dikilen ve bir teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettirmeye yarayan bezlerin tümü suda ulaşım için yelken ilk çağlardan beri kullanılmaktadır.Çok çeşit yelken vardır. Başlıcaları ise dört köşe yelkenler. Latin yelkeni, pracıra yelkeni, randa yelkeni,. huri(Moda)yelkeni, Alamana (Livard) yelkeni, flok yelkeni ve çin yelkeni gibi.
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Dört direkli bir(kliper)yelken donanımı

1— Kuntra flok



2— Dış büyük flok

3— İç büyük flok


4— Trinketine flok

5— Trinket yelkeni


6— Pruva abaşo gabya yelkeni

7— Pruva gabya yelkeni


8— Pruva abaşo babafingo yelkeni

9— Pruva babafingo yelkeni

10— Pruva kuntra yelkeni

11— Pruva kuntrata yelkeni

12— Pruva ıskopomar yelkeni

13— Pruva kordalisa yelkeni

14— Pruva kordaliçin yelkeni

15— Pruva kuntra kordaliçin yelkeni
16— Grandi ana istiralya velenası

17— Grandi gabya velenası

18— Grandi gabya velenası

19— Grandi kuntrata velenası

20— Grandi kuntrata velenası

21— Mayıstra yelkeni


22— Grandi abaşo gabya yelkeni

23— Grandi gabya yelkeni

24— Grandi Abaşo babafingo yelkeni

25— Mizana gabya yelkeni

26— Grandi abaşo kuntra yelkeni

27— Grandi kuntra yelkeni

28— Grandi kuntrata yelkeni

29— Mizana ana istiralya velenası

30— Mizana gabya velenası
31— Mizana babafingo velenası

32— Mizana kuntra velenası

33— Mizana fao yelkeni


34— Mizana abaşo gabya yelkeni

35— Mizana gabya yelkeni

36— Mizana abaşo babafingo yelkeni

37— Mizana babafingo yelkeni

38— Mizana kuntra yelkeni

39— Mizana kuntrata yelkeni

40— Mizana gabya velenası

41— Mizana gabya velenası

42— Mizana babafingo velenası

43— Randa yelkeni (Bocururn yelkeni)
44— Randa pik yelkeni
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TRİNKET VE MAYİSTRA YELKENLERI

1— Miyama yakası ve astarı

2— Miyama halatı

3— Gıradin yakası ve astarı

4— Gıradin halatı

5— Altabaşo yakası ve astarı

6— Altabaşo halatı

7— Miyama patası

8— Camadan patası

9— Boğma salaburun patası

10— Iskota patası

11— Camadan astarı

12— Boğma salaburun astarı
13— Kuşak astarı

14— Mezo astarı

15— Arma gırandi kazayağı


















GABYA YELKENİ
[image: image7.png]fo——
=
A —— b |
]
| e  —— — h
—_— O o ~
< L © “ “
[ r— — -
F— T pon—
—— = =
e p—— \——
— - —
——— — —
ma— p——— S—
f— — —
—— Baa) |+ e
S L A
frm——— re—
I -
IR
b
[











            1—Miyama yakası ve astarı
2— Miyama halatı

3—Gıradin yakası ve astarı
4— Gıradin halatı

5— Altabaşo yakası ve astarı

6— Altabaşo halatı
7— Miyama patası

8— Morize patası

9— Torsolorn patası

10— Iskota patası

11— Birinci kat camadan astarı
12— İkinci kat camadan astarı
13— Üçüncü kat camadan astarı
14—Torsolom astarı
15—Kuşak astarı
16—Gargafunda astarı
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YAN YELKENLERİ

1— Çelik başı

2— Çördek yakası

3— Karula yakası

4— Iskota yakası

5— Seren yakası 

6— Seren yakası gıradin halatı

7— İğnecik yakası

8— İğnecik yakası gıradin halatı

9— Rüzgaraltı yakası

10— Rüzgaltı yakası gıradin halatı

1 1— Altabaşo yakası

12— Altabaşo yakası gıradin halatı

13— Birinci kat camadan astarı

14— İkinci kat camadan astarı

15— Denge camadan astarı

16— Çatal patası

17— Çördek patası

18— Karula patası

19— Iskota patası

20— Camadan patası
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Randa yelkeni

1—Çördek yakası camadan halatı

2—Çatalbulmba halat matafyonu

3—Karula yakası halat matafyonu

4—İskota yakası halat rnatafyonu

5—Yelken astarları

6—Miyama kalçeteleri veya miyama tirneleri

7—Camadan astarları

8—Camadan halatları(kamçıları)
9—Istinga matafyonları. 
10—Camadan matafyonları
ÇANAKLIK

Eski yelkenli teknelerde direklerin tepesine sonradan ana direğin tepesine tutturularak direk praçolu ile direk mavnalarının birleşmesi sonucu ortaya çıkan gözcü yeri. Çanaklıklar hangi direkte iseler o direğin adı ile anılır. Pruva çanaklığı, Grandi çanaklığı, mizana çanaklığı gibi. Eskiden çanaklıklar savaşta da iyi iş görürdü. Taş torbalar ve oklarla sonraları ateşli toplarla teçhiz edilerek iyi iş görmüşlerdi.

Kadırgaların çanaklıkları hafif latalarda yapılmış ve direklerin tepesine yerleştirilmiş kiifelerdi. Gözcüler burada dururdu. Savaş yapılırken gözcüler veya diğer askerler buradan ok, içi ateş dolu çanaklar ve benzer şeyler atar.

Daha sonraları çanaklıklar bir savaş görev yeri olunca buradaki personeli korumak için siperlik veya zırh levhalarla donatıldı. Modern savaş gemilerinde çanak yapılmaz.
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Kalyon ve kadırgalarda kullanılan çanaklık tiplerinden örnekler
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Cıvadra bombalar ve iz1er

A — Civadra.

1 — Destemora.

2 — Yelken payı.

3 — Tiringe payı.

4 — İskaça payı.

5 — Iskaça zıvanası.

B— Cıvadra bastonu yahut büyük baston. 

C — Kontra baston payı.

D — Bomba.

1 — Bomba yarım ayı.

2 — Iskota bastikası.

E — Dikme.

1 — Topuk fırdöndü kilidi.

2 — Demir bastikası.

F — Giz.

1 — Giz yarım ayı yahut çatalı.

G —Giz.

1 — Sürme kilidi.

2 — Sürme tirizi (imtiyazlı)

H — Cunda yelkenleri bastonu. 

1 — Gunda yelkeni sereni.

TOPLAR

Savaş gemilerinin en birinci silahıdır. Toplar iki kısrna ayrılırlar.

1- Yelken devri gemilerinde kullanılan gülle atan toplar.

2- Modern gemilerde kullanılan mermi atan toplar. 

Yelken devri toplarıda iki kısıma ayrılırlar.

1- Tekerlekli ağaç kundaklı toplar ki bunlar güvertelerde her iki bordada bulunurlar. Bunlar 10 adetten 128 adede kadardırlar.

2- El topları ki bunlar bir kundak üzerinde küpeştelerin üstünde bulunurlar. Bunların adedi 2 ile 20 adet civarındadır.

Modern savaş gemilerindeki toplar kundak kısımları taret içinde olan toplar ve taret dışında olan toplardır. Modern savaş gemilerinde kj topların biçimleri o kadar çok değişiktir ki bunların hepsinden bahis etmek yersiz olup,yapacağınız modern savaş gemisi planlarında bunları göreceksiniz. Burada birkaç örnek vermekle yetiniyoruz.

l5.nci yüzyıla kadar toplar birbirine lehimlenmiş madeni çubuklardan yapılıyor ve demir çemberlerle destekleniyordu. Taş gülleler atan bu toplar ortalama 10 atıştan sonra parçalanıyordu. Attıkları gülleler ilk hızı saniyede 100 metreye ulaşıyordu.

15.inci yüzyılda namlular yekpare dökme tunçtan ve namlu içi yivsiz olarak yapıldı. Güllenin ilk hızı saniyede 300 metreye çıktı. Namlu parçalanmadan önce 100 atış yapabiliyor, ve gülleler birkaç yüz metreye fırlatılıyordu. Namlunun arka kısmında (kuyrukta) kuyruk düğmesi vardı. Kuyruk yakınındaki kama kısmında delinmiş fitil falya kanalıyla ateş sevk barutuna ulaşıyordu. Nişan almak için bir gez ve birde arpacıktan yaralanılıyordu.

18 inci yüzyılda maden sanayiindeki ilerlemeler de namluların atış sırasında parçalanmasını önledi. Ancak 19 uncu yüz yıl ortalarına kadar topların menzilleri hiç uzamadı (1000 metre) Menzili uzatmak için topların boyu uzayınca bu seferde topların ağırlığı artıyordu. Bu da gemilerdeki top adedini azaltıyordu.

Namlu içine yivlerin açılmasıyla hem namlular küçüldü ve hafifleşti hem de attığı mermilerin biçimleri değişti. (silindirik ve sivri uçlu mermiler yapıldı. Bunlar namlu içinde bulunan ve namlu kuyruğundan namlu ucuna kadar 2, 5—3 devir yapan yivlere uyarak ve mermi kendi etrafında dönerek namlu ağzından çıkan merminin hem sapmasını önlüyor,hem de merminin daha uzak mesafeye gitmesini sağlıyordu. Bu mermiler aynı zamanda yivsiz  toplarla atılan mermilerin iki kat ağırlığında olabiliyordu.

1870 yılından sonra toplar kuyruktan doldurulmaya namluları da çelikten yapılmaya başlanmıştı. Bu sistem hızla gelişti birinci dünya savaşında gemilere 380 mm çapında mermi atabilen toplar yerleşti. İkinci dünya savaşında ise topların çapı 406 mm reye ulaştı. Bugün ise büyük çaplı toplanın yerini Füzeler ve Nükleer silahlar almıştır.

[image: image14.png]Civadra baston ablileri
I8 yey1l

I- Civadra

2—- Baston

3— Destemora

4~ Civadra ¢anakliga

5- Civadra yelken sereni

6— Civadra baston ablileri

?— Pruva ana istiralyasi

8- Pruva on larmosu

9- Pruva gabya istiralyasa
IO~ Pruva gabya on istiralyasi
II- Pruva babafingo istiralyasi

Civadra sakali istiralyalarinin
Yillara gére degisimi ( Genel olarak )

I- Tek istiralyali sakal I750
2- Iki istiralyali sakal IV80
3- IXi istiralyali sakal IV90

4- Catal sakal I800-I900
Civadra ucunun I850 lerde I9 uncu Y. Yilda
abli ve istiralyalaran civadra ve sakal
¢elik ¢embere tesbiti I- Civadra
' 2- Baston
! 3y Sakal

4-~ Celik ¢ember

5— Sakal go6zli ¢emberi

6~ Cavadra ucu gemberi

7- Sakal dig larmolara

8-~ RKuntra flok larmosu

9— Civadra ablisi

JIO- Marsebet

II- Flok larmosu

I2- Pruva babafingo listiralyasa
I3~ Pruva kuntra gabya istiralyasi

Civadra sakal ucunun T4— Sakal biliylik flok larmosu
I850 lerdeki durumu

‘dﬂm 14
s



[image: image15.png]1

i

4
o©




B—Top arabası (kundağı)





1— Ağaç tekerlek mili

2— Tekerlekler

3— Çatal pim

4— Taban tahtası

5— Yan braketler

6— Aynalık tahtası

7— Muylu yatağı

8— Namlu muylu kelepçesi

9— Kundak civataları 
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10— Gözlü cıvatalar
Top kundağının yapılışı 

a-Kundak ve teker millerinin montajı

b-Oluk tipi kundak yapılışı
c-Tekerleğin yapılışı
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Top imali: Yelkenli savaş gemilerindeki. top namluları modelciyi en fazla oyalayan aksesuarlardan biridir. Bazı modellerde beş on top bulunur. Örneğin (kadırgalarda değişik çap ve büyüklükte beş top bulunur) Bazılarında da bilhassa kalyonlarda 120 top bulunabilir. Bu topları imal etmek modelciyi kara kara düşündürebilir. Bu top namlularını çevrenizde bulunan demir tornacılarına yaptırabilirsiniz. Ancak size çok pahalıya mal olabilir. Onun için namluları demir tornacısına yaptırmayıp. Ağaçtan yaptırmak istersiniz. Onun içinde ağaç tornacısına gideceksini.z. Ancak top namluları çok küçük olduğundan ağaç tornacısıda bunları yapmaktan kaçınır ve uğraşmak istemez ancak çok iyi tanıdığınız samimi görüştüğünüz bir tornacı varsa o belki yapar.

Bazı modelci dükkanlarında Avrupadan gelen toplar bulunursa da bunlar üç beş top için hazır bunlardan almak modelcinin işini kolaylaştırır.. Ancak 50—60—80—100 toplu bir gemi yapılarsa o zaman piyasadan hazır top almak çok masraflı olacağından modelciyi düşündürür. İşte burada size topların nasıl yapılacağını anlatmaya çalışılacaktır.

Önce elimizdeki plandan top namlusunun en kalın yerinin ölçüsüne göre (Ihlamur,.çam,köknar,,gürgen olabilir) çubuğu alınır bunu top namlusunun konikliğine göre hafif konikleştirilir bakınız (a) ondan sonra arka kısmına namlu muylusu için krokideki gibi hafif şey verilir bakınız(b) ve buraya toplu iğnenin boyundan 3—4 milimetrelik toplu iğnenin baş kısmı kesilerek alınır ve namlunun arkasına toplu iğnenin başına kadar sokulur. (c) namlunun üzerindeki çemberleri de telefon kablolarının içinde bulunan ince bakır veya aliminium tellerden yaparak piyasada Japon yapıştırıcı olarak bilinen yapıştırıcı ile yapıştırılır  bakınız(d) namlu ağzınıda 0,5 matkapla bir iki mm derinliğinde delik deleceksiniz.

Sonrada namluyu top kundağına oturtabilmek için (Şekil e) de görüldüğü gibi kundak muylusu için delik delinerek küçük yuvarlak ağaç muylu geçirilir bu hazırlanmış namlumuzu sarı yaldızla boyanınca topumuzu namlusu hazırlanmış olur. Kaç adet namlu yapacaksanız hepsini. aynı usulle yapabilirsiniz. Birde namluları kurşundan yapmak vardır. Kurşun namluyu yapmak içinde muhakkak bir adet namluyu yapmak mecburiyetindesiniz. Bir namlu yapınca yumruk büyüklüğünde sarı çamur veya kil alırsınız çamur veya kili orta kıvamda yumuşattıktan sonra ikiye ayırırsınız. Daha evvel çamur veya kili dik dörtgen bir yüzü açık diğer beş yüzü kapalı top namlunuzun boyundan 2—3 santim büyük ince tahta veya kontraplaktan aynı ebatta kutu hazırlarsınız. Bu kutuların içersine hazırladığınız çamur veya kilin birini bir kutuya diğerini diğer kutuya çamur veya kilin kutuların üstü ile aynı seviyede ve düzgün bir şekilde koyarsınız. Çünkü iki çamurlu kutuyu yüz yüze getirdiğiniz zaman çamurlar birbirlerine düzgün bir şekilde değmelidir. Artık bunlara kalıp diyebiliniz. Kalıplarımızın (i) de görüldüğü gibi birbirinden şaşmaması için (k) şeklinde görüldüğü şekilde dört bir yanına çıtalar yapıştırırız. Sonra namluyu alır çamur kalıba tam ortaya gelecek şekilde hafifçe oturturuz. Diğer kalıbı üzerine getirir  iki kalıbı birbirinin bütün yüzeylerine değinceye kadar bastırırız. Ve sonra iki kalıbı birbirinden birbirini zedelemeyecek bir şekilde ayırırız. Namlu kalıplardan birisinde yapışık kalacaktır. Yine çok dikkat ederek kalıba yapışmış olan namluyu namlunun ağız tarafından kaldırarak kalıptan ayırırız. Model namlumuz yarısı bir kalıpta yarısı ise diğer kalıpta olmak üzere çukur bıraktığını göreceksiniz (k) Her iki kalıpta bulunan bu çukurların namlu ağız tarafında erimiş kurşunu dökebilmek için yolluk açılacaktır.(l). Bu yolluklar kalıbın kenarında da açılacaktır. Kalıbı yaparken çamur koymadan önce yolluk yerini hazırlarsanız daha iyi olur.(m) sonra namlu yolluğu yukarıda olacak şekilde kalıbı yere veya model yapma tezgahınızın üzerine etrafında erimiş kurşunun kalıptan akan sızıntılarının bir zarar vermemesi için hiçbir şey bırakmayınız. En iyisi yine çamurdan bir tava yapıp kalıbı onun içine oturtursanız daha iyi olur (n).Namlunuzu dökecek kadar kurşun parçasını alıp demir bir kapta eriterek yolluktan yavaşça dökeceksiniz. Biraz birkaç dakika bekledikten sonra kalıbı açtığınız zaman namlunuz hazır demektir. Namlunun ağız tarafındaki yolluğu bir bıçakla kesip ikinci defa dökmek için kullanacaksınız. Namluyu kalıptan çıkarıp etrafında sızmış olan çapakları bir çakı veya bıçakla dikkatlice kesip atacaksınız. Namlunuzu sarı yaldız veya siyah boya ile boyarsanız namlunuz hazırlanmış demektir. Bazı top namluları pirinçten olup sarıdır. Bazıları ise dökme demir olup siyah 
renktedir. Siz modelinizdeki bütün topları ya sarı veya siyaha boyayacaksınız namlunun altında namluyu taşıyan dört tekerlek üzerine oturtulmuş kundak veya top arabası vardır. Namlumuzu bu kundağın üzerine oturtturduğunuz zaman komple topunuz hazırdır.
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Topların gülleleri demir döküm olduğundan siyah olacaktır. Bu siyahlığı Av fişeklerin içersine doldurulan saçmalardır. Bu saçmaları bütün av malzemesi satan dükkanlarda bulabilirsiniz.
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KALYON MODELİNDE TOP LUMBARLARININ YAPILIŞI
MUHTELİF TİP LUMBAR KAPAKLARI
Top Lumbarlar ağızlarının yapılışı

A— Lumbar ağzı pergelle markalanır.

B— Markalanan kısımlar ıskarpela ile oyulur.

C— Veya markalanan kısmın tam ortasından yassı bir eğenin geçebileceği büyüklükte matkapla bir delik açılarak eğe ile marka çizgisine kadar eğelenerek açılır.

D— D’ Lumbar kapakları takılır.

FİLİKA — SANDAL = Genelde rıhtım ile kara arasında irtibatı sağladı gibi geminin batmasında da can filikası olarak kullanılmaktadır.

Filikaların çok değişik tipleri vardır,ama genelde iki tiptir. İki başlı ve ayna kıçlı olarak tanımlayabiliriz

Filikaların modeli bir kaç şekilde yapılabilir.

1— Ihlamur veya kavak ağacından oyarak yapmak

2— Hazır plastik model alıp onun diğer aksamını yapmak

5— Yine iki parça ıhlamur veya kavak ağacından yarım simetri oyarak yapıp yapıştırmak

4— Önce fılika veya kavaktan kütük modelini  yapıp aşağıda yapım planı verilmiş olan plan şeklinde yapmak
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Bu yukarıda verilen şekillerden birini uygulamak modelcinin yeteneğine bağlıdır.

FİLİKALAR
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Yelkenle ve kürekle hareket eden en tanınmış ve çok kullanılan tekne Filika (boats)dır. Yapısal yönden bir filika Metal (Galvanizli saç veya aliminyum) plastik (fiberglas) ve ağaçtan yapılır. Ağaçlar ise kullanılan ağaç teknenin yapısına göre seçilir. Bunlar çam,karaağaç,diş budak kestane,ceviz,meşe,tik ve maundur. Bunların dışında demir tel kullanarak teknenin formunu hazırlayıp bunu çimento ile sıvayarak da tekne yapılmaktadır.

A— Omurga



B— Baş bodoslama

C— Kıç bodoslama


D— Kıç ayna

E— Kıç bodoslama paraçolu

F— Baş bodoslama asları

G— Postalar



H— İç omurga

I— Borda tirizi


K— Iskarmoz küpeştesi

L— Oturak kuşağı


M— Oturak

N— Döşekler—Farşlar

Q— Cene

R— Kıç topuk



S— Baş ızgara

T— Kıç ayak altı ızgarası

U- Kıç ambaraltı

V— Kıç oturak


W— Palanga mapası
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5— Ayna


6— Küpeşte


7— Dümen yekesi


8— Yarım oturak


9— Kıç farşları


10— Kürek ıskarmozu


11— Filika iç tirizi


12— Filika tahta döşemeler


13— Paraçol


14— Oturak


15— Posta


16— Direk

Bir Filika teknesi üç tip kıç yapıya sahiptir.

a)— Ayna kıç (Transom stern), b)— Kepçe kıç (double ended), c)— iki başlı tabir edilen kıç. dışardan bakıldığı zaman baş ve veya kıç tarafının ne tarafı olduğu anlaşılamayan,ancak teknenin içine bakıldığı zaman anlaşılabilir.

Özellikle gemilerde kullanılan can filikası (life boat) denen teknelerde denizde batmamasını sağlayan hava tankları bulunur. Bu şekilde yapılmış bir filika su alsa da batmaz. Plastik teknelerde hava tankları cam köpüğü ile doldurulmustur.

Gemilerde can filikaları matafora (davit) denen mekanik veya elektrikli donanımlarla gemiye alınır, veya denize indirilirler.

Bir filika şu kısımlardan meydana gelir.

a)— Ana omurga (keel): Teknenin temel kısmını oluşturan ve kızağa ilk konan bütün ve sağlam bir ağaçtır. Meşe,gürgen gibi dayanıklı ağaçlardan yanılır.

b)— İç omurga (keeson): Ana omurganın tekne içindeki yüzeyine boydan boya kaplanmış takviye parçasıdır. Ana omurgaya bağlanan postaların yuvalarını kapatır. Bu yuvalara Aşoz denir.
c)— Kontra omurga (hog): ana omurganın alt yüzeyine kaplanan onu dış tesirlerden zarar görmesini önleyen parçadır. Bazen ince demir (lama) ile de yapılır.

d)— Posta ve eğriler (Frarnes): Bir teknede omurgadan sonra dizilen ve teknenin iskeletini oluşturan parçalardır. Bunlar altın omurgaya üstten küpeşteye geçirilir.
e)— Kaplama levhaları (planking): Omurga ve postalardan oluşan tekne iskeletini örten tahtalardır. (Armuz kaplama,bindirme kaplama , kutrani kaplama)

f)— Iskarmoz (crutche): Küreklerin bağlandığı ve küpeşte Üzerindeki deliklere sokulmuş çubuk veya yarım ay tutamaçlarıdır.
Burma Levhası (garboard otrake): Omurganın her iki tarafında baştan kıça devam eden ilk kaplama levhasıdır. Omurgadaki Aşoz denen yarıklara geçirilmiştir.

g)— Küpeşte (gunwale): Postaların bitim yerlerinde,baş bodoslama ile kıç bodoslama arasında uzanan ağaç kuşaktır. Aynı zamanda kürek ıskarmozlarını taşır.

h)— Paraçollar (kness): Oturak tahtasını bordaya birleştiren (L) seklinde destek parçalarıdır. Teknenin baş ve kıç taraflarında bulunanlara da yatırma paraçol denir.

i)— Ağız kuşağı levhası (Top strake): Kaplama levhalarının küpeşteye birleştiği en yukarıda bulunan tahtasıdır.

ı)— Oturak tahtası (Thward): Alabandadan alabandaya uzanan, personelin oturmasını sağlayan geniş ağaç levhalardır.

j)— Baş bodoslama (stem): Omurgaya bağlanmış ve dikey duran sağlam ağaçtır.
k)— Kıç bodoslama (stern post): Teknenin kıçındaki dikey parçadır. Ayna kıç teknede kısa kalır.

l)— Kusaklar (strlngers): Postaların üzerinden baştan kıça kadar uzanan ince ağaç tahtalardır.

m)— Borda tiriz veya yumru(Rubbers): Teknenin bordasında üst kaplama üzerinde baştan kıça kadar uzanan balık sırtı parçalardır.
n)— Dümen (Rudder): Kıç bodoslama üzerinde dişi iğneciklere erkek iğneciklerle tesbit edilen ve yeke ile kumanda edilen teknenin kumandasını sağlayan parçadır.

o)— Lavra deliği: Tekneyi sahile çekince tekne içine sızan suları boşalmaya yarayan ve omurga üzerine açılan küçük deliklerdir.

p)— Koç boynuzu (oleat): Filikanın alabandalarına bağlanmış olan ve üzerine halat ve savloların volta edilmesi (sarılması)için (v) biçiminde yapılan parçalardır.

r)— Direk ıskaçası (Mast step): İç omurga içinde bulunan bir kısım olup Filika direği buraya takılır.

8)— Puntel (pillars): Bir ucu oturakların altına diğer ucu döşeklere dayanan destek parçalarıdır

s)— Farş Tahtaları (Bottom boards): Posta ve döşeklerin üzerine örtülen ve gerektiğinde yerlerinden çıkan  Filika içindekilerin üzerinde durdukları levhalardır.













TOP NAMLUSU


1-Kuyruk düğmesi


2-Namlu. kuyruk çemberi


3-Falya deliği (Fitil deliği)


4-Çember


5-Namlu deliği


6-Takviye çemberi


7-Namlu taşıma kolları


8-Muylu


9-Takviye çemberi


10-Namlu boynu çemberi


11-Naınlı ağzı


12-Gülle





KÜREK


1— Tutamak


2— Kürek topacı


5— Kürek bedeni


4— Kürek palası














17— Göğüs paraçolu


18— Baş bodoslama astarı


19— Fj.lika Darıması Halatı


20— Baş bodoslama


21— Baş farşları


22— Direk ıskacası


23— Bir sıra kaplama


24— Yumru


25— Omurga


26— Dip sıra kaplaması


27— Omurga


28— Dümen


29— Dümen iğnecikleri


30— Dümen dişi öğnecikleri


31— Kaplama

















